e MPM Motor Oil 15W-40 Extra High Performance
I"“ Diesel Truck
Rz Séakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 dndrad genom férordning (EU) 2020/878
Publiceringsdatum: 07.05.2010 Omarbetning datum: 08.02.2024 Ersatter: 12.07.2023 version: 6.0

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1. Produktbeteckning

Produktens form : Blandning

Handelsnamn : MPM Motor Oil 15W-40 Extra High Performance Diesel Truck
Produktkod : 04000AC

Produkttyp : Andra motor-, transmissions- och smoérjoljor.

Produktgrupp : Blandning

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

1.2.1. Relevanta identifierade anvandningar

Huvudsaklig anvandningskategori . Professionellt bruk,Konsumentanvandning,Industriell anvandning
Industriell/lyrkesmassig anvandning spec : Icke spridd anvandning

Anvandning i slutna system
Anvandningskategori : Smorjmedel och additiver

1.2.2. Anvandningar som det avrads fran

Ingen ytterligare information tillgénglig.
1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatabladet

Tillverkare

MPM International Oil Company BV
Cyclotronweg 1

2629 HN Delft - Nederland

T +31 (0)15 2514030
inffo@mpmoil.com - www.mpmoil.com

1.4. Telefonnummer for nodsituationer

Telefonnummer for nddsituationer : +31(0)15 2514030 (08.00 - 17.00 GMT+1)

Land Organisation/Firma Adress Telefonnummer for Kommentar
noédsituationer

Sverige Giftinformationscentralen Solna Strandvag 21 112 — begar
171 54 Giftinformation

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering enligt forordning (EG) 1272/2008 [CLP]
Inte klassificerat
Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hidlso- och miljoeffekter

Ingen ytterligare information tillgénglig.

2.2. Markningsuppgifter

Kanneteckning enligt forordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Skyddsangivelser (CLP) . P102 - Forvaras oatkomligt for barn.

EUH fraser : EUH210 - Sakerhetsdatablad finns att rekvirera.
EUH208 - Innehaller: 2,5-furandion, polymer, Langkedjigt kalciumalkarylsulfonat, Alkyl
(C18-C28) toluensulfonsyra, kalciumsalter, borat.. Kan orsaka en allergisk reaktion.
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MPM Motor Oil 15W-40 Extra High Performance Diesel Truck

Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 éndrad genom férordning (EU) 2020/878

Nordiska regler

Sverige
Svenskt produktregistreringsnummer

2.3. Andra faror

. 683828-8

Innehaller inga PBT- och/eller vPvB-amnen = 0,1% utvarderade i enlighet med REACH bilaga XIII

Blandningen innehaller inte amnen som ingar i listan som upprattats i enlighet med artikel 59.1 i REACH for att ha hormonstdrande egenskaper eller

identifieras inte ha hormonstérande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade férordning (EU) 2017/2100 eller

Kommissionens forordning (EU) 2018/605 i en koncentration pa 0,1 viktprocent eller mer.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.1. Amnen
Ej tillamplig

3.2. Blandningar

Kommentarer . Hograffinerad mineralolja, innehaller <3% (w / w) DMSO-extrakt, enligt IP346
Namn Produktbeteckning % Klassificering enligt forordning
(EG) 1272/2008 [CLP]
2,5-furandion, polymer CAS nr: 873694-48-5 21-<1,99 Skin Sens. 1, H317
EC nr: 681-947-2
Fosforoditioinsyra, blandade O, O-bis (sec-Bu och CAS nr: 68784-31-6 >21-<1,99 |EyeDam. 1, H318
1,3-dimetylbutyl) estrar, zinksalter EC nr: 272-238-5 Agquatic Chronic 2, H411
REACH-nr: 01-2119657973-
23
Langkedjigt kalciumalkarylsulfonat CAS nr: 722503-68-6 20,1-<0,99 |Skin Sens. 1B, H317
EC nr: 682-816-2
Alkyl (C18-C28) toluensulfonsyra, kalciumsalter, EC nr: 953-650-0 >0,1-<0,99 | Skin Sens. 1B, H317
borat. Repr. 2, H361d

Specifika koncentrationsgranser

Namn

Produktbeteckning

Specifika koncentrationsgranser

2,5-furandion, polymer

CAS nr: 873694-48-5
EC nr: 681-947-2

(2,51 < C < 100) Skin Sens. 1, H317

Alkyl (C18-C28) toluensulfonsyra, kalciumsalter,
borat.

EC nr: 953-650-0

(17,15 < C < 100) Repr. 2, H361d

Fullstéandig text for H-och EUH-uttalanden: se avsnitt 16

AVSNITT 4: Atgérder vid forsta hjilpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Efter inandning : Krévs inte.

Efter hudkontakt : Tvatta huden med mild tval och vatten.
Efter 6gonkontakt : Vid 8gonkontakt, skdlj omedelbart med rent vatten i 10-15 minuter.
Efter fortaring . Framkalla INTE krakning. Skélj munnen med vatten. S6k omedelbart Iakarhjalp.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda

. Forvantas ej utgdra nagon storre inandningsrisk under normala anvandningsforhallanden.
. Forvantas inte utgéra nagon storre hudkontaktrisk under normala anvandningsférhallanden.

Efter inandning
Efter hudkontakt
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MPM Motor Oil 15W-40 Extra High Performance Diesel Truck
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 dndrad genom férordning (EU) 2020/878

Efter 6gonkontakt . Forvantas inte utgéra nagon stoérre 6gonkontaktrisk under normala
anvandningsforhallanden.
Efter fortaring : Antas inte utgéra nagon storre fortaringsrisk under normala anvandningsférhallanden.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som eventuellt kravs

Ingen ytterligare information tillgénglig.

AVSNITT 5: Brandbekdampningsatgarder

5.1. Slackmedel

Lampliga slackmedel . Pulver, skum och CO2.
Olampligt slackningsmedel : Anvand inte koncentrerad vattenstrale.

5.2. Sarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medfora

Ingen ytterligare information tillganglig.

5.3. Rad till brandbekampningspersonal

Forsiktighetsatgarder vid brand . lakttag forsiktighet vid bekampning av brand dar kemiska produkter ar inblandade.
Slackinstruktioner . Anvand vattenspray eller dimma for att kyla ned exponerade behallare.
Skyddsutrustning fér brandman . Vistas inte pa brandomradet utan korrekt skyddsutrustning, inklusivt andningsskydd.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer
Allmanna atgarder . | handelse av spill kan golven bli hala.

6.1.1. For annan personal &n rdddningspersonal

Skyddsutrustning . Handskar. Skyddsglaségon.
Planeringar for nodfall . Angor far ej inandas.

6.1.2. For raddningspersonal

Skyddsutrustning : Anvand lampliga skyddsklader och skyddshandskar. Skyddsglaségon.

6.2. Miljoskyddsatgarder

Férhindra att amnet kommer i kontakt med avlopp eller kommunalt vatten. Meddela myndigheter om produkt kommer ut i avloppssystem och
offentliga vatten.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

For inneslutning . Inneslut ev. spill med diken eller absorberande medel for att férhindra att &mnet kommer ut i
avlopp eller vattentakter.

Rengoéringsmetoder : Tvatt- och rengdringsmedel. Tvatta upp ev. utslapp sa snart som mgjligt. Anvand ett
absorberande dmne.

Ytterligare information . Utslappsomradet kan vara halt. Anvand lampliga avfallsbehallare.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt

Ingen ytterligare information tillgénglig.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgarder for séaker hantering

Ytterligare risker vid processning : Undvik onédig exponering. Bade punktutsug och allman rumsventilation kréavs normalt.

Forsiktighetsmatt for sdker hantering . Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra antéandningskallor.
R&kning forbjuden.

Hanteringstemperatur 1 <40°C
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MPM Motor Oil 15W-40 Extra High Performance Diesel Truck
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 éndrad genom férordning (EU) 2020/878

Atgérder betraffande hygien : Tvatta hander och andra utsatta delar med vatten och mild tval fére intag av mat och dryck,
fore rokning och efter arbetets slut.

7.2. Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Tekniska atgarder . Forvaras i sluten behallare.

Lagringsvillkor . Behallarna skall vara tillslutna nar de inte anvands.
Lagringstemperatur : £40°C

Lagringsplats . Lagra pa kall, valventilerad plats.

7.3. Specifik slutanvandning

Ingen ytterligare information tillgénglig.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

8.1.1. Nationella gransvarden for exponering pa arbetsplatsen och biologiska gransvarden
Ingen ytterligare information tillganglig.

8.1.2. Rekommenderade 6vervakningsforfaranden

Ingen ytterligare information tillganglig.

8.1.3. Det bildas luftféroreningar

Ingen ytterligare information tillganglig.

8.1.4. DNEL och PNEC

Ytterligare Information . Baserat pa ACGIH TLV rekommenderas en koncentration av 5 mg / m3 oljespray (TWA, 8
timmars arbetsdag).

8.1.5. control banding (kontroll av kemikaliehantering)

Ingen ytterligare information tillganglig.

8.2. Begransning av exponeringen

8.2.1. Lampliga tekniska kontrollatgarder

Tekniska atgarder:
Ingen ytterligare information tillgénglig.

8.2.2. Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning:
Handskar. Skyddsglasdgon.

Personlig skyddsutrustning symbol(er):

8.2.2.1. Ogonskydd och ansiktsskydd

Skyddsglaségon:
Skyddsglaségon

8.2.2.2. Hudskydd

Hudskydd:
Vid normal anvandning rekommenderas ingen sarskild skyddsutrustning eller sarskilda klader

Handskydd:
Skyddshandskar

08.02.2024 (Omarbetning datum) SV (svenska) 4/10



MPM Motor Oil 15W-40 Extra High Performance Diesel Truck

Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 éndrad genom férordning (EU) 2020/878
Handskydd

typ material Genomtrangning Tjocklek (mm) Genomtréangning Standard
Handskar nitrilgummi (NBR) 6 (> 480 minuter) >0,4 ENISO 374

8.2.2.3. Andningsskydd

Andningsskydd:

Ingen speciell andningsskyddsutrustning rekommenderas under normala anvandningsférhallanden och god ventilation

8.2.2.4. Termisk fara
Ingen ytterligare information tillgénglig.

8.2.3. Begransning av miljéexponeringen

Ingen ytterligare information tillgénglig.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstand . Vatska.

Farg . Barnstensfarg.
Utseende . Oljig vatska.

Lukt : Karakteristisk.
Lukttroskeln Ej tillganglig
Smaltpunkt Ej tillganglig
Fryspunkt Ej tillganglig
Kokpunkt Ej tillganglig
Brandfarlighet Ej tillganglig
Explosionsgranser Ej tillganglig
Nedre explosionsgrans Ej tillganglig

Ovre explosionsgrans . Ej tiliganglig
Flampunkt : >200°C @ ASTM D92
Sjalvantandningstemperatur Ej tillganglig
Sonderdelningstemperatur Ej tillganglig
pH-varde : Ejtillganglig
Viskositet, kinematisk : 93 @ 40°C
Loslighet . Produkten ar mycket oldsligt och flyter pa ytan.
Log Kow Ej tillganglig
Angtryck Ej tillgénglig
Angtryck vid 50°C . Ej tillganglig
Densitet : 860 kg/m* @ 15°C
Relativ densitet Ej tillganglig
Relativ angdensitet vid 20°C Ej tillganglig
Partikelstorlek Ej tillamplig
Partikelstorleksférdelning Ej tillamplig
Partikelform Ej tillamplig
Partikelns sidférhallande Ej tillamplig
Partikel aggregationstand Ej tillamplig
Partikel agglomerationstillstand Ej tillamplig
Partikelspecifik yta Ej tillamplig
Partikeldammbildning Ej tillamplig

9.2. Annan information

9.2.1. Information om faroklasser for fysisk fara

Ingen ytterligare information tillgénglig.

9.2.2. Andra sdkerhetskarakteristika

Ingen ytterligare information tillganglig.
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MPM Motor Oil 15W-40 Extra High Performance Diesel Truck

Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 dndrad genom férordning (EU) 2020/878

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Inga under normala férhallanden.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala anvandningsférhallanden.

10.3. Risken for farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kdnda vid normal anvandning.

10.4. Forhallanden som ska undvikas
Undvik eldslagor, gnistor och rékning.

10.5. Oférenliga material

Starka oxidationsmedel. Syror och baser.
10.6. Farliga sonderdelningsprodukter

Inga under normala férhallanden.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet (oral)

Akut toxicitet (dermal)

Akut toxicitet (inhalation)
Fratandel/irriterande pa huden
Allvarlig 6gonskada/dgonirritation

Luftvags-/hudsensibilisering

Mutagenitet i konsceller

Cancerogenitet

Reproduktionstoxicitet

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering
Specifik organtoxicitet — upprepad exponering
Fara vid aspiration

Inte klassificerat

Inte klassificerat

Inte klassificerat

Inte klassificerat

Inte klassificerat (En specifik ingrediens i produkten minskar effekten av
ogonirritation, som orsakas av amnet ZnDTP. Baserat pa denna information har H319-
klassificering ignoreras.)

Inte klassificerat

Inte klassificerat

Inte klassificerat

Inte klassificerat

Inte klassificerat

Inte klassificerat

Inte klassificerat

MPM Motor Oil 15W-40 Extra High Performance Diesel Truck

Viskositet, kinematisk

93 @ 40°C

11.2. Information om andra faror

Ingen ytterligare information tillganglig.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Allman

Farligt for vattenmiljon, omedelbara (akuta) effekter
Farligt for vattenmiljon, férdrdjda (kroniska) effekter

Denna produkt innehaller en eller flera komponenter som har en grenad alkylfenol-orenhet
mycket giftigt for vattenlevande organismer (anges i kapitel 3).

Komponenterna som innehaller féroreningen har testats och ar inte giftiga for den
vattenlevande organismer. Darfér uppgifterna i kapitel 3 om

alkylfenolféroreningar kan inte anvéndas for att klassificera produkten oavsett

avser toxiciteten for vattenlevande organismer.

Inte klassificerat

Inte klassificerat
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MPM Motor Oil 15W-40 Extra High Performance Diesel Truck
Séakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

Alkyl (C18-C28) toluensulfonsyra, kalciumsalter, borat.

EC50 andre akvatiske organismer 1 | 1,2 mg/l

MPM Motor Oil 15W-40 Extra High Performance Diesel Truck

Persistens och nedbrytbarhet Ej I6sligt i vatten, alltsd minimalt biologiskt nedbrytbart.

Ingen ytterligare information tillganglig.

MPM Motor Oil 15W-40 Extra High Performance Diesel Truck

Jord/mark Forhindra mark- och vattenférorening.

Ingen ytterligare information tillgénglig.

Negativa effekter pa miljon som orsakas av . Produkten innehaller inga @mnen med hormonstérande egenskaper.
hormonstérande egenskaper

Ingen ytterligare information tillganglig.

AVSNITT 13: Avfallshantering

Ytterligare Information . Detta material och dess behallare maste bortskaffas pa ett sakert satt enligt lokal
lagstiftning.

Europeiska avfallsforteckningen (LoW, EC : 13 02 06* - Syntetiska motor-, transmissions- och smérjoljor

2000/532)

AVSNITT 14: Transportinformation

| enlighet med ADR / IMDG

UN-nr . Inte reglerad
UN-nr (IMDG) . Inte reglerad

Officiell transportbenéamning (ADR) . Inte reglerad
Officiell transportbenéamning (IMDG) . Inte reglerad

ADR
Faroklass for transport (ADR) : Inte reglerad
IMDG
Faroklass for transport (IMDG) . Inte reglerad
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MPM Motor Oil 15W-40 Extra High Performance Diesel Truck
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 dndrad genom férordning (EU) 2020/878

14.4. Forpackningsgrupp

Forpackningsgrupp (ADR) . Inte reglerad
Forpackningsgrupp (IMDG) . Inte reglerad

14.5. Miljofaror

Miljofarlig : Nej
Marin férorening : Nej
Annan information . Ingen ytterligare information tillgénglig

14.6. Sarskilda skyddsatgarder

Végtransport
Inte reglerad

Sjotransport
Inte reglerad

14.7. Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument

Ej tillamplig

AVSNITT 15: Géllande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om a@mnet eller blandningen nér det géller séakerhet, hdlsa och miljo

15.1.1. EU-foreskrifter

Innehaller inga @mnen listade i REACH bilaga XVII (restriktionsvillkor)

Innehaller inte ingredienser fran REACH kandidat amne (n) lista

Innehaller inga @mnen listade i REACH bilaga XIV (auktorisationslista)

Innehaller inga @mnen upptagna pa PIC-listan (férordning EU 649/2012 om export och import av farliga kemikalier)
Innehaller inga @mnen som ar upptagna i POP-listan (férordning (EG) nr 2019/1021 om persistenta organiska féroreningar)

15.1.2. Nationella foreskrifter

Sverige
Svenskt produktregistreringsnummer : 683828-8
Svenska nationella férordningarna : KEMI Kemikalieinspektionen.

15.2. Kemikaliesdkerhetsbedémning

Leverantéren har inte utfért nagon kemisk sakerhetsutvardering av detta @mne eller denna blandning

AVSNITT 16: Annan information

Hanvisningar om @ndring(ar)

Avsnitt Andrad post Modifiering Kommentarer
Ersatter Andrad
Bearbetningsdatum Andrad

21 Klassificering enligt férordning (EG) Andrad
1272/2008 [CLP]

2.2 Skyddsangivelser (CLP) Tillfogat

2.2 EUH fraser Tillfogat

2.2 Signalord (CLP) Tillfogat

2.2 Piktogram for faror (CLP) Tillfogat

3 Sammansattning/information om Andrad

bestandsdelar
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MPM Motor Oil 15W-40 Extra High Performance Diesel Truck

Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 éndrad genom férordning (EU) 2020/878

Hanvisningar om @ndring(ar)

Avsnitt Andrad post Modifiering Kommentarer
9.1 Utseende Andrad
9.1 Viskositet, kinematisk Andrad
9.1 Densitet Andrad
9.1 Flampunkt Andrad
13.1 Europeiska avfallsforteckningen (LoW, EC Andrad
2000/532)
16 Forkortningar och akronymer Andrad
16 Annan information Tillfogat
16 Skolningstips Tillfogat
16 Datakallor Tillfogat

Forkortningar och akronymer

syreforbrukning (BOD)

ADN Den europeiska éverenskommelsen om internationell transport av farligt gods péa inre vattenvagar
ADR Den europeiska 6verenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa vag

ATE Uppskattning av akut toxicitet

BCF Biokoncentrationsfaktor

BLV (biologiskt Biologiskt gransvarde

gransvarde)

Biokemisk Biokemisk syreforbrukning (BOD)

CLP

Forordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, markning och férpackning (CLP-férordningen)

Kemiska syreférbrukning
(COD)

Kemiskt syrebehov (COD)

DMEL Harledd minimal effektniva

DNEL Harledd nolleffektniva

EC50 Genomesnittlig effektiv koncentration

ED Hormonstoérande egenskaper

EC nr Europeiska gemenskapens nummer

vPvB Mycket langlivat och mycket bioackumulerande @mne

SDS Sékerhetsdatablad

TRGS Tekniska regler for farliga &mnen

TLM Median toleransgrans

ThOD Teoretisk syreférbrukning (BThO)

STP Avloppsreningsverk

PNEC Uppskattad nolleffektkoncentration

REACH Registrering, utvardering, godkénnande och begransning av kemikalier, férordning (EG) nr 1907/2006
RID Regelverket for internationell transport av farligt gods pa jarnvag
PBT Langlivat, bioackumulerande och toxiskt amne

OEL Yrkeshygieniskt gransvarde
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MPM Motor Oil 15W-40 Extra High Performance Diesel Truck

Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 éndrad genom férordning (EU) 2020/878

Forkortningar och akronymer

OECD Organisationen for ekonomiskt samarbete och utveckling
NOEC Nolleffektkoncentration

NOAEC Koncentration dar ingen skadlig effekt observeras

LOAEL Lagsta observerade effektniva

LD50 Dédlig dos for 50% av en testpopulation (dédlig mediandos)

N.O.S (Inte specificerat
pa annat satt)

Inte specificerat pa annat satt

NOAEL

Niva dar ingen skadlig effekt observeras

LC50

Daédlig koncentration for 50 % av en testpopulation

Indikativa yrkeshygieniska
gransvarden (IOELV)

Indikativa yrkeshygieniska gransvarden

IATA Internationella lufttransportsammanslutningen
IARC Internationella centret fér cancerforskning
IMDG Internationella regler for sjétransport av farligt gods
Engelska Europeisk standard
Datakallor . Leverantorens sakerhetsdokument. ECHA (European Chemicals Agency).

Utbildningsradgivning

Annan information

: Normal anvandning av den har produkten ar endast anvandning enligt beskrivningen pa
férpackningen.
Informationen i detta datablad baseras pa kallor som med stdrsta sannolikhet kan betraktas
som tillforlitliga. Dock lamnas inte ndgon garanti, vare sig uttalad eller underférstadd, om
informationens korrekthet. ARCO har ingen kontroll éver och i vissa fall ingen kdnnedom om
forhallandena och metoderna for hantering forvaring och lagring, anvandning eller
bortskaffande av produkten. Av detta och andra skal patar vi oss inget ansvar och friskriver
oss uttryckligen fran ansvar for forlust, skada eller kostnader som uppstar till foljd av eller i
samband med hantering, férvaring och lagring, anvandning eller bortskaffande av
produkten. Detta datablad avser endast denna produkt och ar eventuellt inte tillampligt om
produkten anvands som ingrediens i annan produkt.

H- och EUH-fraserna @r kompletta ordalydelser

Aquatic Chronic 2 Farligt for vattenmiljon — fara for skadliga langtidseffekter, kategori: kronisk 2

EUH208 Innehaller: 2,5-furandion, polymer, Langkedjigt kalciumalkarylsulfonat, Alkyl (C18-C28) toluensulfonsyra,
kalciumsalter, borat.. Kan orsaka en allergisk reaktion.

EUH210 Séakerhetsdatablad finns att rekvirera.

Eye Dam. 1 Allvarlig 6gonskada/dgonirritation, kategori 1

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H361d Misstanks kunna skada det ofédda barnet

H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Repr. 2 Reproduktionstoxicitet, kategori 2

Skin Sens. 1 Hudsensibilisering, kategori 1

Skin Sens. 1B Hudsensibilisering, kategori 1B

SDS MPM REACH

Denna information baseras pa var nuvarande kunskap och ar avsedd att beskriva produkten endast med avseende pa halsa, sakerhet och
miljdkrav. Den boér darfor inte tolkas som en garanti for nagon specifik egenskap hos produkten.
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