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MPM Industrial Gear Oil 100
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 dndrad genom férordning (EU) 2020/878
Publiceringsdatum: 26-10-2020 Omarbetning datum: 8-2-2023 Ersatter: 2-2-2023 version: 5.2

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1. Produktbeteckning

Produktens form
Handelsnamn
Produktkod
Produkttyp
Produktgrupp

: Blandning

: MPM Industrial Gear Oil 100

: 39000C

: Andra motor-, transmissions- och smarjoljor.
: Blanding

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvindningar som det avrads fran

1.2.1. Relevanta ide

ntifierade anvandningar

Huvudsaklig anvandningskategori

Industriell/yrkesmass

Anvandningskategori

ig anvandning spec

1.2.2. Anvandningar som det avrads fran

Ingen ytterligare information tillganglig.

. Professionellt bruk,Konsumentanvandning,Industriell anvandning
: Icke spridd anvandning

Anvandning i slutna system

: Smorjmedel och additiver

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatabladet

Tillverkare

MPM International Oil Company

Cyclotronweg 1

2629 HN Delft - Nederland
T +31 (0)15 2514030
pvhoorn@mpmoil.com - www.mpmoil.com

1.4. Telefonnummer for nodsituationer

Telefonnummer for n

Odsituationer

: +31(0)15 2514030 (08.00 - 17.00 GMT+1)

Land Organisation/Firma Adress Telefonnummer for Kommentar
nodsituationer
Sverige Giftinformationscentralen Solna Strandvag 21 112 — begar
171 54 Giftinformation

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av @mnet eller blandningen

Klassificering enligt férordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Inte klassificerat

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hidlso- och miljoeffekter

Ingen ytterligare information tillganglig.

2.2. Markningsuppgifter

Kéanneteckning enligt forordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Skyddsangivelser (CLP)

EUH fraser

2.3. Andra faror

: P102 - Forvaras oatkomligt for barn.
. EUH210 - Sakerhetsdatablad finns att rekvirera.

Innehaller inga PBT/vPvB-amnen 2 0,1 % beddmt enligt REACH bilaga XlII
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MPM Industrial Gear Oil 100

Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 dndrad genom férordning (EU) 2020/878

Blandningen innehaller inte &mnen som ingar i listan som uppréattats i enlighet med artikel 59.1 i REACH for att ha hormonstérande egenskaper eller

identifieras inte ha hormonstérande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade férordning (EU) 2017/2100 eller

Kommissionens foérordning (EU) 2018/605 i en koncentration pa 0,1 viktprocent eller mer.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.1. Amnen
Ej tillamplig

3.2. Blandningar

Kommentarer . Hograffinerad mineralolja, innehaller <3% (w / w) DMSO-extrakt, enligt IP346
Namn Produktbeteckning % Klassificering enligt férordning
(EG) 1272/2008 [CLP]
Polysulfider, di-tert-Bu CAS nr: 68937-96-2 <0,99 Skin Sens. 1B, H317
EC nr: 273-103-3 Aquatic Chronic 3, H412
REACH-nr: 01-2119540515-
43
Reaktionsprodukter av bis (4-metylpentan-2-yl) EC nr: 931-384-6 20,1 -<0,24 |Acute Tox. 4 (Oral), H302
ditiofopforinsyra med fosforoxid, propylenoxid och REACH-nr: 01-2119493620- Eye Dam. 1, H318
aminer, C12-14 grenade 38 Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 2, H411
(Z)-N-9-octadecenyl-1,3-diaminopropane CAS nr: 7173-62-8 20,01-< Acute Tox. 4 (Oral), H302
EC nr: 230-528-9 0,024 Skin Corr. 1B, H314
REACH-nr: 01-2119487002- Eye Dam. 1, H318
46 STOT RE 1, H372
Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
Aquatic Chronic 1, H410
Methyl-1H-benzotriazole CAS nr: 29385-43-1 <0,0099 Acute Tox. 4 (Oral), H302
EC nr: 249-596-6 Repr. 2, H361d
REACH-nr: 01-2119979081- Aquatic Chronic 2, H411
35

Specifika koncentrationsgréanser

Namn

Produktbeteckning

Specifika koncentrationsgranser

Polysulfider, di-tert-Bu

CAS nr: 68937-96-2

EC nr: 273-103-3
REACH-nr: 01-2119540515-
43

(46 <C <100) Skin Sens. 1B, H317

Reaktionsprodukter av bis (4-metylpentan-2-yl)
ditiofopforinsyra med fosforoxid, propylenoxid och
aminer, C12-14 grenade

EC nr: 931-384-6
REACH-nr: 01-2119493620-
38

(9,39 <C < 100) Skin Sens. 1, H317
(50 <C < 100) Eye Dam. 1, H318
(50 <C < 100) Eye Irrit. 2, H319

Fullstandig text for H-och EUH-uttalanden: se avsnitt 16

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjilpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Efter inandning : Kravs inte.

Efter hudkontakt : Tvatta huden med mild tval och vatten.
Efter gonkontakt : Vid 6gonkontakt, skélj omedelbart med rent vatten i 10-15 minuter.
Efter fortaring . Framkalla INTE krékning. Skélj munnen med vatten. S6k omedelbart lakarhjalp.
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MPM Industrial Gear Oil 100
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 dndrad genom férordning (EU) 2020/878

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Efter inandning . Forvantas ej utgdra nagon storre inandningsrisk under normala anvandningsfoérhallanden.

Efter hudkontakt . Forvantas inte utgéra nagon storre hudkontaktrisk under normala anvandningsférhallanden.

Efter 6gonkontakt . Forvantas inte utgéra nagon stérre 6gonkontaktrisk under normala
anvandningsforhallanden.

Efter fortaring : Antas inte utgéra nagon storre fortaringsrisk under normala anvandningsférhallanden.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt krdvs

Ingen ytterligare information tillgénglig.

AVSNITT 5: Brandbekdampningsatgarder

5.1. Slackmedel

Lampliga slackmedel . Pulver, skum och CO2.
Olampligt slackningsmedel : Anvand inte koncentrerad vattenstrale.

5.2. Sarskilda faror som a@mnet eller blandningen kan medféra

Ingen ytterligare information tillganglig.

5.3. Rad till brandbekdampningspersonal

Forsiktighetsatgarder vid brand . lakttag forsiktighet vid bekampning av brand dar kemiska produkter ar inblandade.
Slackinstruktioner . Anvand vattenspray eller dimma for att kyla ned exponerade behallare.
Skyddsutrustning fér brandman . Vistas inte pa brandomradet utan korrekt skyddsutrustning, inklusivt andningsskydd.

AVSNITT 6: Atgérder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer
Allmanna atgarder : | handelse av spill kan golven bli hala.

6.1.1. For annan personal an raddningspersonal

Skyddsutrustning . Handskar. Skyddsglaségon.
Planeringar for nodfall : Angor far ej inandas.

6.1.2. For raddningspersonal

Skyddsutrustning : Anvand lampliga skyddsklader och skyddshandskar. Skyddsglaségon.

6.2. Miljoskyddsatgarder

Forhindra att &mnet kommer i kontakt med avlopp eller kommunalt vatten. Meddela myndigheter om produkt kommer ut i avloppssystem och
offentliga vatten.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

For inneslutning . Inneslut ev. spill med diken eller absorberande medel for att férhindra att &mnet kommer ut i
avlopp eller vattentakter.

Rengdringsmetoder : Tvatt- och rengdringsmedel. Tvatta upp ev. utslapp sa snart som majligt. Anvand ett
absorberande amne.

Ytterligare information . Utslappsomradet kan vara halt. Anvand lampliga avfallsbehallare.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt

Ingen ytterligare information tillgénglig.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgarder for saker hantering

Ytterligare risker vid processning : Undvik onddig exponering. Bade punktutsug och allman rumsventilation krédvs normalt.
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MPM Industrial Gear Oil 100
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 éndrad genom férordning (EU) 2020/878

Forsiktighetsmatt for sdker hantering . Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra antédndningskallor.
Roékning férbjuden.

Hanteringstemperatur : <40°C

Atgérder betraffande hygien : Tvatta hander och andra utsatta delar med vatten och mild tval fére intag av mat och dryck,

fore rokning och efter arbetets slut.

7.2. Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Tekniska atgarder . Forvaras i sluten behallare.

Lagringsvillkor . Behallarna skall vara tillslutna nar de inte anvands.
Lagringstemperatur : £40°C

Lagringsplats . Lagra pa kall, valventilerad plats.

7.3. Specifik slutanvandning

Ingen ytterligare information tillgénglig.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

8.1.1. Nationella gransvarden for exponering pa arbetsplatsen och biologiska gransvarden
Ingen ytterligare information tillganglig.

8.1.2. Rekommenderade 6vervakningsforfaranden

Ingen ytterligare information tillganglig.

8.1.3. Det bildas luftféroreningar

Ingen ytterligare information tillganglig.

8.1.4. DNEL och PNEC

Ytterligare Information . Baserat pa ACGIH TLV rekommenderas en koncentration av 5 mg / m3 oljespray (TWA, 8
timmars arbetsdag).

8.1.5. control banding (kontroll av kemikaliehantering)

Ingen ytterligare information tillganglig.

8.2. Begransning av exponeringen

8.2.1. Lampliga tekniska kontrollatgarder

Tekniska atgarder:
Ingen ytterligare information tillgénglig.

8.2.2. Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning:
Handskar. Skyddsglaségon.

Personlig skyddsutrustning symbol(er):

8.2.2.1. Ogonskydd och ansiktsskydd

Skyddsglasdgon:
Skyddsglaségon

8.2.2.2. Hudskydd

Hudskydd:
Vid normal anvandning rekommenderas ingen sarskild skyddsutrustning eller sarskilda klader

Handskydd:
Skyddshandskar
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MPM Industrial Gear Oil 100
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 éndrad genom férordning (EU) 2020/878

Handskydd
typ material Genomtrangning Tjocklek (mm) Genomtréangning Standard
Handskar nitrilgummi (NBR) 6 (> 480 minuter) >0,4 ENISO 374

8.2.2.3. Andningsskydd

Andningsskydd:
Ingen speciell andningsskyddsutrustning rekommenderas under normala anvandningsférhallanden och god ventilation

8.2.2.4. Termisk fara
Ingen ytterligare information tillgénglig.

8.2.3. Begransning och 6vervakning av miljoexpositionen

Ingen ytterligare information tillgénglig.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstand . Vatska

Farg . Barnstensfarg.
Utseende . Oljig vatska.

Lukt : Karakteristisk.
Lukttroskeln . Ej tillganglig
Smaltpunkt . Ej tillganglig
Fryspunkt . Ej tillganglig
Kokpunkt . Ej tillganglig
Brandfarlighet : Ej tillganglig
Explosionsgranser : Ej tillganglig
Nedre explosionsgrans : Ej tillganglig

Ovre explosionsgrans . Ej tiliganglig
Flampunkt : >220°C @ ASTM D92
Sjalvantandningstemperatur : Ej tillganglig
Sonderdelningstemperatur : Ejtillganglig
pH-varde : Ejtillganglig
Viskositet, kinematisk : 100 mm%s @ 40°C
Loslighet . Produkten ar mycket oldsligt och flyter pa ytan.
Log Kow : Ej tillganglig
Angtryck : Ej tiliganglig
Angtryck vid 50°C . Ej tillganglig
Densitet : 886 kg/m* @ 15°C
Relativ densitet : Ejtillganglig
Relativ angdensitet vid 20°C : Ejtillganglig
Partikelstorlek : Ej tillamplig
Partikelstorleksférdelning : Ej tillamplig
Partikelform : Ej tillamplig
Partikelns sidférhallande : Ej tillamplig
Partikel aggregationstand : Ej tillamplig
Partikel agglomerationstillstand : Ej tillamplig
Partikelspecifik yta : Ej tillamplig
Partikeldammbildning : Ej tillamplig

Polysulfider, di-tert-Bu (68937-96-2)

Kokpunkt 186 °C
Flampunkt 89 °C
Angtryck 15,6 Pa @ 20 °C
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MPM Industrial Gear Oil 100
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878

(Z)-N-9-octadecenyl-1,3-diaminopropane (7173-62-8)

Kokpunkt >150 °C
Flampunkt 184 °C
Angtryck 0,0015 Pa @ 20 °C

Methyl-1H-benzotriazole (29385-43-1)

Flampunkt 190 °C

Angtryck ~0,0143 kPa @ 25 °C

9.2.1. Information om faroklasser for fysisk fara

Ingen ytterligare information tillgénglig.

9.2.2. Andra sakerhetskarakteristika

Ingen ytterligare information tillganglig.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

Inga under normala férhallanden.

Stabil under normala anvéndningsférhallanden.

Inga farliga reaktioner kdnda vid normal anvandning.

Undvik eldslagor, gnistor och rékning.

Starka oxidationsmedel. Syror och baser.

Inga under normala férhallanden.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Akut toxicitet (oral) . Inte klassificerat
Akut toxicitet (dermal) . Inte klassificerat
Akut toxicitet (inhalation) . Inte klassificerat

Reaktionsprodukter av bis (4-metylpentan-2-yl) ditiofopforinsyra med fosforoxid, propylenoxid och aminer, C12-14
grenade

ATE CLP (oral) 500 mg/kg kroppsvikt

(Z)-N-9-octadecenyl-1,3-diaminopropane (7173-62-8)

ATE CLP (oral) 500 mg/kg kroppsvikt
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MPM Industrial Gear Oil 100

Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 éndrad genom férordning (EU) 2020/878

Methyl-1H-benzotriazole (29385-43-1)

ATE CLP (oral)

500 mg/kg kroppsvikt

Fratande/irriterande pa huden

Allvarlig 6gonskada/égonirritation
Luftvags-/hudsensibilisering

Mutagenitet i kdnsceller

Cancerogenicitet

Reproduktionstoxicitet

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering
Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

Inte klassificerat
Inte klassificerat
Inte klassificerat
Inte klassificerat
Inte klassificerat
Inte klassificerat
Inte klassificerat
Inte klassificerat

(Z)-N-9-octadecenyl-1,3-diaminopropane (7173-62-8)

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

‘ Orsakar organskador genom lang eller upprepad exponering.

Fara vid aspiration

Inte klassificerat

MPM Industrial Gear Oil 100

Viskositet, kinematisk

‘ 100 mm?s @ 40°C

11.2. Information om andra faror

11.2.1. Hormonstérande egenskaper

Negativa halsoeffekter som orsakas av
hormonstérande egenskaper

11.2.2. Annan information

: Blandningen innehaller inte &amnen som ingar i listan som uppréattats i enlighet med artikel

59.1 i REACH for att ha hormonstérande egenskaper eller identifieras inte ha
hormonstérande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade
forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens férordning (EU) 2018/605 i en
koncentration pa 0,1 viktprocent eller mer.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Farligt for vattenmiljon, omedelbara (akuta) effekter
Farligt for vattenmiljon, férdrojda (kroniska) effekter

Inte klassificerat
Inte klassificerat

Polysulfider, di-tert-Bu (68937-96-2)

EC50 Daphnia 1

63 mg/l @2d

EC50 72h - Alger [2]

> 100 mg/l

EC50 96h - Alger [1]

> 10000 mg/I Slib @0.1DY

(Z)-N-9-octadecenyl-1,3-diaminopropane (7173-62-8)

LC50 fiskar 1

> 0,1 mg/l (Brachydanio rerio)

EC50 Daphnia 1

> 0,01 mg/I (Daphnia magna)

EC50 72h - Alger [1]

> 0,01 mg/l

NOEC kronisk kraftdjur

> 0,001 @21DY (Daphnia maga)

Methyl-1H-benzotriazole (29385-43-1)

LC50 fiskar 1

25,5 mg/l (Pimephales promelas)

LC50 fiskar 2

65 mg/l (Brachydanio rerio)

EC50 Daphnia 1

87,4 mg/l (Daphnia magna)

EC50 Daphnia 2

8,58 mg/l (Daphnia magna)

EC50 72h - Alger [1]

62 mg/l (Selenastrum capricomutum)
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MPM Industrial Gear Oil 100
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 dndrad genom férordning (EU) 2020/878

Methyl-1H-benzotriazole (29385-43-1)

ErC50 (alger) 75 mg/l @ OECD Guideline 201, Pseudokirchnerielle subcapitata

NOEC kronisk kraftdjur 184 mg/l @21DY (Daphnia magna)

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

MPM Industrial Gear Oil 100

Persistens och nedbrytbarhet ‘ Ej I6sligt i vatten, alltsd minimalt biologiskt nedbrytbart.

Polysulfider, di-tert-Bu (68937-96-2)
Biologisk nedbrytning ‘ 13 % @OECD TG @28d

12.3. Bioackumuleringsformaga

Polysulfider, di-tert-Bu (68937-96-2)

Log Kow ‘ 6

Methyl-1H-benzotriazole (29385-43-1)

Log Kow ‘ 1,71

12.4. Rorlighet i jord

MPM Industrial Gear Oil 100

Jord/mark ‘ Forhindra mark- och vattenférorening.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Ingen ytterligare information tillgénglig.

12.6. Hormonstorande egenskaper

Negativa effekter pa miljon som orsakas av : Produkten innehaller inga &mnen med hormonstérande egenskaper.
hormonstérande egenskaper

12.7. Andra skadliga effekter

Ingen ytterligare information tillganglig.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Ytterligare Information . Detta material och dess behallare maste bortskaffas pa ett sakert satt enligt lokal
lagstiftning.
Europeisk avfallsforteckning : 13 02 05* - Mineralbaserade icke-klorerade motor-, transmissions-och smérjoljor

AVSNITT 14: Transportinformation

| enlighet med ADR / IMDG

14.1. UN-nummer eller id-nummer

UN-nr : Inte reglerad
UN-nr (IMDG) . Inte reglerad

14.2. Officiell transportbenamning

Officiell transportbendmning (ADR) . Inte reglerad
Officiell transportbendmning (IMDG) . Inte reglerad
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MPM Industrial Gear Oil 100
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 dndrad genom férordning (EU) 2020/878

14.3. Faroklass for transport

ADR
Faroklass for transport (ADR) : Inte reglerad
IMDG
Faroklass for transport (IMDG) . Inte reglerad

14.4. Forpackningsgrupp

Forpackningsgrupp (ADR) . Inte reglerad
Forpackningsgrupp (IMDG) . Inte reglerad

14.5. Miljofaror

Miljéfarlig : Nej
Marin férorening : Nej
Annan information : Ingen ytterligare information tillganglig

14.6. Sarskilda skyddsatgarder

Végtransport
Inte reglerad

Sjotransport
Inte reglerad

14.7. Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument
Ej tillamplig

AVSNITT 15: Géllande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nar det géller sdkerhet, hdlsa och miljo

15.1.1. EU-foreskrifter

Innehaller inga @&mnen listade i REACH bilaga XVII (restriktionsvillkor)

Innehaller inte ingredienser fran REACH kandidat &mne (n) lista

Innehaller inga @&mnen listade i REACH bilaga XIV (auktorisationslista)

Innehaller inga &mnen upptagna pa PIC-listan (férordning EU 649/2012 om export och import av farliga kemikalier)
Innehaller inga &mnen som ar upptagna i POP-listan (férordning (EG) nr 2019/1021 om persistenta organiska fororeningar)

15.1.2. Nationella foreskrifter

Ingen ytterligare information tillganglig.

15.2. Kemikaliesdakerhetsbedomning

Leverantoren har inte utfort nagon kemisk sakerhetsutvardering av detta @mne eller denna blandning

AVSNITT 16: Annan information

Datakallor . Leverantérens sakerhetsdokument. ECHA (European Chemicals Agency).
H- och EUH-fraserna ar kompletta ordalydelser

Acute Tox. 4 (Oral) Akut oral toxicitet, kategori 4

Aquatic Acute 1 Farligt for vattenmiljon — akut fara, kategori: akut 1

Aquatic Chronic 1 Farligt for vattenmiljon — fara for skadliga langtidseffekter, kategori: kronisk 1

Aquatic Chronic 2 Farligt for vattenmiljon — fara for skadliga langtidseffekter, kategori: kronisk 2

Aquatic Chronic 3 Farligt for vattenmiljon — fara for skadliga langtidseffekter, kategori: kronisk 3
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MPM Industrial Gear Oil 100
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 éndrad genom férordning (EU) 2020/878

H- och EUH-fraserna @r kompletta ordalydelser

EUH210 Séakerhetsdatablad finns att rekvirera.

Eye Dam. 1 Allvarlig 6égonskada/6gonirritation, kategori 1

Eye Irrit. 2 Allvarlig 6gonskada/dgonirritation, kategori 2

H302 Skadligt vid fortaring.

H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H319 Orsakar allvarlig dgonirritation.

H361d Misstanks kunna skada det ofédda barnet

H372 Orsakar organskador genom lang eller upprepad exponering.
H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Repr. 2 Reproduktionstoxicitet, kategori 2

Skin Corr. 1B Fratande eller irriterande pa huden, kategori 1, underkategori 1B
Skin Sens. 1 Hudsensibilisering, kategori 1

Skin Sens. 1B Hudsensibilisering, kategori 1B

STOT RE 1 Specifik organtoxicitet — upprepad exponering, kategori 1

SDS MPM REACH

Denna information baseras pa var nuvarande kunskap och ar avsedd att beskriva produkten endast med avseende pa halsa, sakerhet och

miljokrav. Den bor darfor inte tolkas som en garanti for nagon specifik egenskap hos produkten.
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