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beskrivning

Enligt specifikationerna for

Forpackningsenheter

Standardanalyser

01000A Motor Oil 15W-50 Multigrade

Dokumentversion: 18 mars 2024

Denna mineralmotorolja ar specialutvecklad for bensinmotorer och dieselmotorer i latt
bruk for personbilar. Denna motorolja ar inte lamplig for turbomotorer.

API CD / SG

ARTIKELNR. VOLYM ANTAL PER ENHET
01001A 1L 6

01020A 20L 1

01060A 60 L 1

01205A 205 L 1

PO1000A 1L 1

TEST VARDE

Density vid 15°C 0.886 kg/L
Viscosity 15W-50

SAE 15W-50

Kinematic Viscosity vid 40°C 170 mm2/s
Kinematic Viscosity vid 100°C 184 mm2/s
Viscosity Index 121

Dynamic Viscosity vid -15°C 7800 mPa.s
Flashpoint COC 240 °C
Pourpoint -33 °C

ANTAL PER PALL

450
30
6

2

METOD

ASTM
D4052

ASTM D445
ASTM D445
ASTM
D2270
ASTM
D5293
ASTM D92
ASTM
D6892

Dessa egenskaper ar typiska for den nuvarande produktionen. Variationer i dessa

egenskaper kan forekomma.
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