beskrivning

Enligt specifikationerna for

Forpackningsenheter

Standardanalyser

02000B Motor Oil 10W-30 Multi Grade

Dokumentversion: 8 apr. 2024

Denna hogteknologiskt framstdllda universalmotorolja ar framtagen for 4-taktsmotorer
drivna av bensin- eller diesel med sugmotorer eller turboladdningsmotorer. Denna
motorolja skyddar motorn valdigt val och har utmadrkta egenskaper vid kallstarter.

ACEA A3/B4

API CF /SN

ARTIKELNR. VOLYM
02001B 1L
02004B 4L
02005B 5L
02020B 20L
02060B 60 L
02205B 205 L
029998 1000 L
P020008B 1L
TEST

Density vid 15°C

Viscosity

Kinematic Viscosity vid 40°C
Kinematic Viscosity vid 100°C
Viscosity Index

Flashpoint COC
Pourpoint
Total Base Number

ANTAL PER ENHET

PR R ER,ER NN

VARDE
0.873

10W-30
78.3
11.9
147

220
-33
10.1

ANTAL PER PALL

450
112
112
30
6
2
METOD
kg/l ASTM
D4052
SAE
mm2/s ASTM D445
mm2/s ASTM D445
ASTM
D2270
°C ASTM D92
°C ASTM D97
mgKOH/g ASTM
D2986

Dessa egenskaper ar typiska for den nuvarande produktionen. Variationer i dessa

egenskaper kan forekomma.
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