beskrivning

Anvandningshandbok

Enligt specifikationerna for

Forpackningsenheter

03000D Motor Oil 15W-40 Super High Performance
Diesel

Dokumentversion: 8 apr. 2024

Denna hogvardiga mineralmotorolja ar specialutvecklad for dieselmotorer i tungt bruk,
med och utan turboladdning. Dessutom ar denna motorolja sammansatt for att klara
langre pafyllningsintervall och forhindra sa kallad "bore polishing".

ACEA A3/B4 / E7

API CF / CF-4 / CG-4 / CH-4 / CI-4 / SL

Allison C4

Caterpillar ECF-1a / ECF-2
Cummins CES 20076 / CES 20077 / CES 20078
Daimler Truck DTFR 15B110 (MB 228.3)

Detroit Diesel 93K215
Deutz DQC 11I-10
Global DHD-1

JASO DH-1

MAN M 3275

MTU Type 2

Mack EO-M Plus / EO-N

Renault RLD / RLD-2
Volvo VDS-3

ARTIKELNR.

03001D
03005D
03020D
03060D
03205D
03999D
P0O3000D

VOLYM ANTAL PER ENHET ANTAL PER PALL
1L 6 450
5L 4 112
20L 1 30
60 L 1 6
205 L 1 2
1000 L 1 -
1L 1 -
sida 1/2

MPM International Oil Company B.V.
Faxnummer: +31 (0)15 - 251 40 31

Cyclotronweg 1 2629 HN  Delft
info@mpmoil.nl  www.mpmoil.nl



Standardanalyser

Density vid 15°C

Viscosity

Kinematic Viscosity vid 40°C
Kinematic Viscosity vid 100°C
Viscosity Index

Dynamic Viscosity vid -20°C

Flashpoint COC
Pourpoint

Total Base Number

Sulphated Ash
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0.886
15W-40
97

13.8
144
6500

220
-36

10.1

1.49

kg/l

mm2/s
mm2/s
mPa.s

°C
°C

mgKOH/g

mass%

ASTM
D4052

ASTM D445
ASTM D445
ASTM
D2270
ASTM
D5293
ASTM D92
ASTM
D6892
ASTM
D2896
ASTM D874



