beskrivning

Anvandningshandbok

Enligt specifikationerna for

Forpackningsenheter

05000A Motor Oil 10W-40 Premium Synthetic Diesel

Dokumentversion: 8 apr. 2024

Denna forstklassiga, syntetiska dieselmotorolja ar en helsyntetisk motorolja som ger ett
extra gott skydd for de flesta Euro 4, Euro 5 och hogpresterande Scania Euro 6-
dieselmotorer. Denna motorolja rekommenderas for valdigt manga motorer i tungt bruk
inom landsvagstrafik, schaktning och lant- eller skogsbruk. Oljan har sa kallad férlangd
bytestid och ar specialutvecklad for Scania-motorer som kraver LDF-3.

ACEAE4 /E7

API CI-4

Cummins CES 20072

DAF Extended drain

Daimler Truck DTFR 15B120 (MB 228.5)
Deutz DQC 11I-10

MAN M 3277

MTU Type 3

Mack EO-N

Renault RD-2 /RLD / RLD-2 /RXD
Scania LDF-2 / LDF-3

Volvo VDS-3

ARTIKELNR. VOLYM ANTAL PER ENHET ANTAL PER PALL
05001A 1L 6 450

05005A 5L 4 112

05020A 20L 1 30

05060A 60 L 1 6

05205A 205 L 1 2

05999A 1000 L 1 -

PO5000A 1L 1 -
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Standardanalyser TEST VARDE METOD

Density vid 15°C 0.870 kg/L
Viscosity 10W-40

SAE 10W-40

Kinematic Viscosity vid 40°C 86.3 mm2/s
Kinematic Viscosity vid 100°C 13.3 mm2/s
Viscosity Index 155

Flashpoint COC 220 °C
Pourpoint -39 °C

Total Base Number 16.1 mgKOH/g

Dessa egenskaper ar typiska for den nuvarande produktionen. Variationer i dessa
egenskaper kan forekomma.
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