beskrivning

Anvandningshandbok

Enligt specifikationerna for

Forpackningsenheter

05000AD Motor Oil 10W-40 Premium Synthetic Long
Drain Plus

Dokumentversion: 8 apr. 2024

MPM Motor Oil 10W-40 Premium Synthetic Long Drain Plus ar en helsyntetisk motorolja
som uppfyller de hdga prestandakrav som stalls av dem som tillverkar bland annat
lastbils-, industri- och fartygsmotorer. Denna hogvardiga motorolja ar sarskilt framtagen
for dieselmotorer som maste uppfylla standarderna Euro 5 och Euro 6, och passar for
forlangda bytesintervall. Den rekommenderas ocksa for lastbilar med
avgasefterbehandlingssystem som DPF, EGR och SCR, samt for diesel med lag svavelhalt,
hogst 50 ppm. Denna olja kan dven anvandas for Euro 2-, Euro 3-, Euro 4- och olika CNG-
motorer.

ACEAE11/E4/E7/E8

APl CJ-4 / CK-4

Caterpillar ECF-3

Cummins CES 20081

DAF Extended drain

Daimler Truck Approval DTFR 15C110 (MB 228.51) / DTFR 15C120 (MB 228.52)
Detroit Diesel 93K218

Deutz DQC IV-10 LA/ DQC IV-18 LA

IVECO 18-1804 TLS E9

JASO DH-1 / DH-2

MAN M 3271-1 /M 3477 /M 3775

MTU Type 2.1 / Type 3.1

Mack EO-N Premium Plus / EO-O Premium Plus / EO-S 4.5
Renault RLD-2 / RLD-3

Scania LA

Voith Retarder Oil class B

Volvo VDS-3 / VDS-4 / VDS-4.5

ARTIKELNR. VOLYM ANTAL PER ENHET ANTAL PER PALL
05020AD 20L 1 30
05060AD 60 L 1 6
05205AD 205 L 1 2
05999AD 1000 L 1 -
PO5000AD 1L 1 -
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Standardanalyser

TEST VARDE
Density vid 15°C 0.864
CCS vid -25°C 6200
Viscosity 10W-40
SAE 10W-40
Kinematic Viscosity vid 40°C 88.2
Kinematic Viscosity vid 100°C 13.8
Viscosity Index 157
Pourpoint -33
Total Base Number 12.8
Sulphated Ash 0.98

METOD

kg/L
mPa-s

mm2/s
mm2/s

°C

mgKOH/g
mass%

Dessa egenskaper ar typiska for den nuvarande produktionen. Variationer i dessa

egenskaper kan forekomma.
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