beskrivning

Enligt specifikationerna for

Forpackningsenheter

05000C5 Motor Oil OW-20 Premium Synthetic C5

Dokumentversion: 8 apr. 2024

Denna MPM premium syntetiska motorolja har utvecklats for att ge ett utmarkt
motorskydd och en forbattrad bransleekonomi.

Speciellt utvecklad for moderna turboladdade direktinsprutade bensinmotorer (TGDI) for
att skydda mot lag hastighet fére tandning (LSPI).

Passar aven for dieselmotorer i

ACEA C5, C6

i personbilar, skapbilar och SUV:s .

API SN Plus / SN-RC / SP / SP-RC

BMW LL-17FE+
Fiat 9.55535-DM1 /9.55535-D
ILSAC GF-5 / GF-6A

SX

Jaguar/Land Rover STJLR.03.5006 / STJILR.51.5122

MB 229.72

MB-Approval 229.71
Mitsubishi

Opel OV 040 1547 - A20
Volvo approval VCC RBS0-2AE

ARTIKELNR. VOLYM ANTAL PER ENHET
05001C5 1L 6
05005C5 5L 4
05020C5 20L 1
05B20C5 20L 1
05060C5 60 L 1
05205C5 205 L 1
05999C5 1000 L 1
P0O5000C5 1L 1
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ANTAL PER PALL

450
112
30

6
2



Standardanalyser

TEST
Density vid 15°C

SAE

Kinematic Viscosity vid 40°C
Kinematic Viscosity vid 100°C
Viscosity Index

Flashpoint COC
Pourpoint

Total Base Number

Sulphated Ash

VARDE

0.845
0W-20
40.64
8.06
176

210
-57

77

0.6

kg/l

mm2/s
mm2/s

°C
°C
mgKOH/g

mass%

METOD

ASTM
D4052

ASTM D445
ASTM D445
ASTM
D2270
ASTM D92
ASTM
D6892
ASTM
D2896
ASTM D874

Dessa egenskaper ar typiska for den nuvarande produktionen. Variationer i dessa

egenskaper kan forekomma.
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