05000RN Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic RN

Dokumentversion: 8 apr. 2024

beskrivning MPM Premium Synthetic RN SAE 5W-30 mid-SAPS motorolja med Renault RN17-
specifikation ar speciellt utvecklad for Renault och Dacia turboladdade bensinmotorer
(TGDI) och Euro 6 dieselmotorer. Denna motorolja skyddar ocksa bensinpartikelfiltret
(GPF) och dieselpartikelfiltret (DPF) samt daven hela avgasbehandlingssystemet for dessa
motorer.

RN17-specifikationen satter hoga standarder for oxidation (aldrande), utmarkt
rengoringsprestanda for motorn, kolvar och skydd mot sot pd ventiltaget, vilket ocksa ger
ett bra resultat vid lagre bransleforbrukning.

Denna motorolja uppfyller Renaults héga standard och ar utmarkt for langre
serviceintervaller trots de tunga belastningarna pa denna motorolja. Denna SAE 5W-30
med Renault RN17-specifikationen dvertraffar den tidigare SAE 5W-30 motoroljan med
specifikationerna RN700 och RN710.

Enligt specifikationerna for ~ ACEA C3
MB-Approval 226.52
Renault RN17

Forpackningsenheter ARTIKELNR. VOLYM ANTAL PER ENHET ANTAL PER PALL

05001RN 1L 6 450

05005RN 5L 4 112

05020RN 20L 1 30

05060RN 60 L 1 6

05205RN 205 L 1 2

05999RN 1000 L 1 -

PO5000RN 1L 1 -
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Standardanalyser

TEST
Density

SAE

Kinematic Viscosity vid 40°C
Kinematic Viscosity vid 100°C
Viscosity Index

Flashpoint
Pourpoint

Total Base Number

Sulphated Ash

VARDE

0.849
5W-30
60.3
11.8
197

226
-39

8.0

0.78

kg/l

mm2/s
mm2/s

°C
°C
mgKOH/g

mass%

METOD

ASTM
D4052

ASTM D445
ASTM D445
ASTM
D2270
ASTM D92
ASTM
D7346
ASTM
D2896
ASTM D874

Dessa egenskaper ar typiska for den nuvarande produktionen. Variationer i dessa

egenskaper kan forekomma.
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