beskrivning

Anvandningshandbok

Enligt specifikationerna for

Forpackningsenheter

05000V Motor Oil OW-30 Premium Synthetic A5/B5

Dokumentversion: 8 apr. 2024

Denna helsyntetiska premiummotorolja ar utvecklad for bensin- och dieselmotorer med
avgasefterbehandlingssystem. Denna SAE OW-30-motorolja med specifikationen Volvo
VCC 95200377 kravs for flera olika Volvo-motorer och rekommendras dessutom for flera
Honda och Mazda-motorer dar tillverkaren kraver SAE OW-30 med ACEA A5/B5.

ACEA A5/B5
API CF /SN
Volvo approval VCC 95200377
ARTIKELNR. VOLYM
05001V 1L
05005V 5L
05020V 20L
05B20V 20 L
05060V 60 L
05205V 205 L
05999V 1000 L
PO5000V 1L
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Standardanalyser

TEST VARDE
Density vid 15°C 0.860
Viscosity 0W-30
SAE 0wW-30
Kinematic Viscosity vid 100°C 10
Viscosity Index 174
Flashpoint COC 200
Pourpoint -40

METOD
kg/l

mmz2/s

°C
°C

Dessa egenskaper ar typiska for den nuvarande produktionen. Variationer i dessa

egenskaper kan forekomma.
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