beskrivning

Anvandningshandbok
Enligt specifikationerna for

Forpackningsenheter

05000VLV Motor Oil OW-20 Premium Synthetic Low
Viscosity

Dokumentversion: 1 apr. 2024

Denna syntetiska branslebesparande premiummotorolja SAE OW-20 dr specialutvecklad
for Volvo-personbilar som kraver specifikationen Volvo VCC RBSO-2AE. Den
vdlbalanserade, syntetiska blandningen har utmarkta egenskaper vid kallstarter och ett
optimalt skydd mot slitage. Kombinationen av hogt viskositetsindex med termisk och
oxidationsmassig stabilitet ger ett hittills odvertraffat motorskydd och branslebesparande
egenskaper. Kan bara anvandas for motorer som kraver SAE OW-20 ACEA A1/B1 eller

API SN.

Volvo VCC RBSO-2AE <2023

ARTIKELNR. VOLYM
05001VLV 1L
05005VLV 5L
05020VLV 20L
05060VLV 60 L
05205VLV 205 L
05999VLV 1000 L
PO5000VLV 1L
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Standardanalyser

Density vid 15°C

Viscosity

SAE

Kinematic Viscosity vid 40°C

Kinematic Viscosity vid 100°C
Viscosity Index

Dynamic Viscosity vid -35°C

Flashpoint COC
Pourpoint

Total Base Number

Sulphated Ash
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