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beskrivning

Enligt specifikationerna for

Forpackningsenheter

Standardanalyser

16000HT Automatic Transmission Fluid High Torque

Dokumentversion: 1 apr. 2024

Automatvaxeloljan ar speciellt framtagen for Jatco-vaxellddor och moderna vaxellador
fran Aisin Warner till vilka man rekommenderas att anvanda AW-1. Tack vare det
valbalanserade tillsatspaketet har automatvaxeloljan utmarkta friktionsegenskaper och
vaxlingsprestanda. Den har aven goda vibrationshammande egenskaper.

Aisin Warner AW-1

Fiat 9.55550-AV2

Ford M2C922-A1

JATCO 3100 PLO85 / FWD (N402) / JF506E (K17)

VW G 052 990

ARTIKELNR. VOLYM ANTAL PER ENHET ANTAL PER PALL
16001HT 1L 6 450

16004HT 4L 4 112

16020HT 20L 1 30

16060HT 60 L 1 6

16205HT 205 L 1 2

16999HT 1000 L 1 -

TEST VARDE METOD
Density vid 15°C 0.849 kg/L

Colour Red

Kinematic Viscosity vid 40°C 32.7 mm2/s

Kinematic Viscosity vid 100°C 7.02 mm2/s

Viscosity Index 184

Dynamic Viscosity vid -40°C 12000 mPa.s

Flashpoint COC 218 °C

Pourpoint -48 °C

Dessa egenskaper ar typiska for den nuvarande produktionen. Variationer i dessa
egenskaper kan forekomma.
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