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beskrivning

Enligt specifikationerna for

Forpackningsenheter

16000MB9 ATF Automatic Transmission Fluid MB9 MB-

236.17

Dokumentversion: 8 apr. 2024

Denna syntetiska premiumolja for automatlador ar specialutvecklad for den senaste
generationens niovaxlade automatlador i Mercedes-Benz dar MB 236.17 rekommenderas.
Denna hogvardiga olja har ett hogt och stabilt viskositetsindex, utmarkt skydd mot
aldrande, korrosion och skumbildning, samt smorjer valdigt val dven vid extremt laga
temperaturer, tack vare sin ldga flyttemperatur. Dessa utmarkta egenskaper gor att denna
olja ger utmarkt skydd mot friktion i automatlador, vilket dven sparar bransle. MPM
Automatic Transmission Fluid MB9 med MB 236.17 kan aven anvandas nar de
rekommenderar MB 236.16. Denna hogvardiga produkt fran MPM med Mercedes-Benz-
specifikation 236.17 kan tyvarr inte alls anvandas till automatlador med tidigare

specifikationer, som MB 236.10, 236.12, 236.14 och/eller MB 236.15.

MB 236.17

ARTIKELNR.

16001MB9
16004MB9
16020MB9
16060MB9
16205MB9
16999MB9

VOLYM

1L
4L
20L
60 L
205 L
1000 L
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112
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6
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Standardanalyser

TEST
Density vid 15°C
Kinematic Viscosity vid 40°C

Kinematic Viscosity vid 100°C
Viscosity Index

Flashpoint COC
Brookfield Viscosity vid -40°C

VARDE
0.822
18

4.1
132
212
4500

kg/L
mmz2/s

mm2/s

°C
mPa.s

METOD

ASTM
D4052
ASTM D445
ASTM D445
ASTM
D2270
ASTM D92
ASTM
D2983

Dessa egenskaper ar typiska for den nuvarande produktionen. Variationer i dessa

egenskaper kan forekomma.
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