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beskrivning

Anvandningshandbok

Enligt specifikationerna for

Forpackningsenheter

16000ULV ATF Automatic Transmission Fluid ULV

Dokumentversion: 8 apr. 2024

Denna premium syntetiska automatvaxelladsolja med hogkvalitativa basoljor i
kombination med ett balanserat tillsatspaket sakerstaller mycket god oxidationsstabilitet,
utmarkt friktion, antislitageegenskaper och utmarkt vaxlingsprestanda. Tack vare den
ultraldga viskositeten har denna ATF en suveran bransleekonomi. Den ultraldgviskosa
vatskan ar obligatorisk for vissa Ford- och General Motors automatiska vaxellador.

Aisin Warner AW-2
Ford Mercon ULV / WSS-M2C949-A
Opel/GM Dexron ULV

ARTIKELNR. VOLYM ANTAL PER ENHET ANTAL PER PALL
16001ULV 1L 6 450
16004ULV 4L 4 112
16020ULV 20L 1 30
16060ULV 60 L 1 6
16205ULV 205 L 1 2
16999ULV 1000 L 1 -
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Standardanalyser

TEST VARDE
Density 0.847
Colour Red
Kinematic Viscosity vid 40°C 174
Kinematic Viscosity vid 100°C 4.4
Viscosity Index 175
Flashpoint 182
Pourpoint -54

kg/l

mm2/s
mm2/s

°C
°C

METOD

ASTM
D4052

ASTM D445
ASTM D445
ASTM
D2270
ASTM D92
ASTM
D6892

Dessa egenskaper ar typiska for den nuvarande produktionen. Variationer i dessa

egenskaper kan forekomma.
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