16000ZF6S ATF Automatic Transmission Fluid ZF6/8/9
Special
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beskrivning ATF ZF6 Special ar en syntetisk premiumtransmissionsolja som ar specialutvecklad for
anvandning i vissa 6/8/9-vaxlade automatlador.

Enligt specifikationerna for BMW 83 22 2 152 426
Chrysler 68157995A
Fiat 9.55550-AV5
Jaguar 02JDE26444
Land Rover LR023288
Rolls-Royce 83 22 2 152 426

VW G 060 162
Forpackningsenheter ARTIKELNR. VOLYM ANTAL PER ENHET ANTAL PER PALL
16001ZF6S 1L 6 450
16004ZF6S 4L 4 112
16020ZF6S 20L 1 30
16060ZF6S 60 L 1 6
16205ZF6S 205 L 1 2
16999ZF6S 1000 L 1 -
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Standardanalyser

TEST VARDE METOD

Density vid 15°C 0.848 kg/L ASTM
D4052
Colour green Visual
Viscosity 10W
Kinematic Viscosity vid 40°C 28.1 mm2/s ASTM D445
Kinematic Viscosity vid 100°C 5.94 mm2/s ASTM D445
Viscosity Index 164 ASTM
D2270
Dynamic Viscosity vid -40°C 9500 mPa.s ASTM
D5293
Flashpoint COC 210 °C ASTM D92
Pourpoint -48 °C ASTM D97

Dessa egenskaper ar typiska for den nuvarande produktionen. Variationer i dessa
egenskaper kan forekomma.
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