50000B10 Biodegradable Hydraulic Oil HVI 46
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beskrivning Denna biologiskt nedbrytbar hydraulolja HVI 46 &r en hogkvalitativ biologiskt
nedbrytbara olja pa basis av syntetisk ester som lampar sig for smorjning av
hydraulsystem och som passar utmarkt i olika sektorer som jordbruk, sjofart och
schaktning. Genom att oljan ar biologiskt nedbrytbar kan den ocksa anvandas dar det
finns risk for lackage. MPM Biologisk Hydraulic Oil HVI 46 har ett temperaturomrade pa
-30 °C och +95 °C.

Enligt specifikationerna for CEC L-33-T-82 > 90%
SO 15380 HEES

Forpackningsenheter ARTIKELNR. VOLYM ANTAL PER ENHET ANTAL PER PALL

30001BIO 1L 6 450

30005BIO 5L 4 112

30020BI0 20L 1 30

30060BI0O 60 L 1 6

30205BI0 205 L 1 2

30999BI0 1000 L 1 -
Standardanalyser TEST VARDE METOD

Density vid 15°C 0.918 kg/l

Viscosity ISO VG 46

Kinematic Viscosity vid 40°C 48.1 mm2/s

Kinematic Viscosity vid 100°C 9.3 mm2/s

Viscosity Index 187

Flashpoint COC 370 °C

Pourpoint -36 °C

FZG Loading Stage >12 DIN 51

354/T2

Dessa egenskaper ar typiska for den nuvarande produktionen. Variationer i dessa
egenskaper kan forekomma.
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