beskrivning

Enligt specifikationerna for

Forpackningsenheter

54000A 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-30 Semi Synthetic

MB

Dokumentversion: 8 apr. 2024

MPM 4-Stroke Scooter Oil 10W-30 Synthetic Technology ar en specialutvecklad motorolja
for mopeder med avancerade 4-taktsmotorer med CVT-vaxellddor. Den hogpresterande
blandningen ger tack vare de laga friktionsegenskaperna optimalt skydd under tuffa
forhallanden. Den gor att motorn och CVT-vaxelladan kan prestera under manga olika
forhallanden som stadstrafik och motorvagsdrift, vilket ocksa kravs for motorer med start-
och stoppsystem.

OBS: Denna olja ar inte lamplig i motorcykelmotorer och vaxellddor med eller utan vata

kopplingar.

API SJ
JASO MB

ARTIKELNR.

54001A
54020A
54060A
54205A
54999A

VOLYM

1L
20L
60 L
205L
1000 L
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Standardanalyser

TEST VARDE METOD
Density vid 15°C 0.853 kg/L ASTM
D4052
Colour Amber VISUAL
SAE 10W-30
Kinematic Viscosity vid 40°C 73.0 mm2/s ASTM D445
Kinematic Viscosity vid 100°C 11.2 mm2/s ASTM D445
Viscosity Index 145 ASTM
D2270
Dynamic Viscosity vid -30°C 68000 mPa.s ASTM
D5293
Flashpoint 235 °C ASTM D92
Pourpoint -21 °C ASTM
D7346

Dessa egenskaper ar typiska for den nuvarande produktionen. Variationer i dessa
egenskaper kan forekomma.
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