beskrivning

Enligt specifikationerna for

Forpackningsenheter

65000H Heavy Duty Grease

Dokumentversion: 8 apr. 2024

MPM Heavy Duty Grease ar ett hogkvalitativt litium-kalciumfett med konsistensklass
NLGI 2. Den hogkvalitativa mineralbasoljan i kombination med sarskilt utvalda polymerer
och EP-tillsatser (Extreme Pressure) hindrar att metall kommer i direktkontakt med annan
metall och minskar saval friktion som slitage, dven under extrema forhallanden. Dess
klibbegenskaper ger en stabil smorjoljefilm dven under de tyngsta forhallanden.
Dessutom motverkar det vattnets skdljeffekt. MPM Heavy Duty Grease kan anvandas i
manga olika sammanhang dar jordforflyttningsmaskiner och byggmaskiner anvands.
Nagra exempel ar tappanslutningar, chassispunkter och hart belastade glidlager till
skoveln, samt annat byggmateriel. Fettet kan anvandas i vissa centrala
flerledningssystem och som smorja till vandskivan pa truckar.

DIN 51825

KP2K-20

65000H 0.4 kg 12 -
65001H 1kg 6 -
65005H 5 kg 1 -
65018H 18 kg 1 -
65050H 50 kg 1 -
65185H 185 kg 1 -
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Standardanalyser TEST VARDE METOD

Colour green
NLGI Classification 2
Kinematic Viscosity vid 40°C 600 mm2/s
Temperature Range -20/120 °C
Peak Temperature 140 °C
Soap Thickener Lithium-

Calcium

Dessa egenskaper ar typiska for den nuvarande produktionen. Variationer i dessa
egenskaper kan forekomma.
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