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Enligt specifikationerna for

Forpackningsenheter

Standardanalyser

88000A Antifreeze MPG

Dokumentversion: 8 apr. 2024

Denna silikatfria frostskyddsvatska med MPG (monopropylenglykol) ger ett utmarkt
frostskydd for aluminium och metallegeringar. Denna icke-giftiga, miljovanliga produkt
anvands bland annat till batar, husvagnar och husbilar for saval motorer (inombordare)
som dricksvattensystem och toaletter. Tack vare att den ar miljovanlig kan den utan
problem slappas ut i vatten. MPG anvands aven i livmedelsindustrin. Denna
frostskyddsvatska bor dock fore anvandning spadas med vatten i rekommenderad mangd.

VW TL 52 176
ARTIKELNR. VOLYM ANTAL PER ENHET ANTAL PER PALL
88005A 5L 4 112
88020A 20L 1 30
88060A 60 L 1 6
88205A 205 L 1 2
88999A 1000 L 1 -
TEST VARDE METOD
Density vid 20°C 1.042 kg/L
Colour fluorescent
orange /
red
Freezing point at ¥5 antifreeze + %5 water -16 °C
Freezing point at 1 antifreeze + 1 water -36 °C
Boiling Point 165 °C
Water 4 mass%
Copper Corrosion Test-reserve Alkanity 6.3

Dessa egenskaper ar typiska for den nuvarande produktionen. Variationer i dessa
egenskaper kan forekomma.
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