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beskrivning

Enligt specifikationerna for

Forpackningsenheter

BLOO1000 Marine Engine Oil 2-Stroke Detroit Diesel
SAE 40

Dokumentversion: 8 apr. 2024

Engine Oil 2-Stroke Detroit Diesel SAE 40 ar specialutvecklad for anvandning i Detroit
Diesels 2-taktsmotorer som arbetar under besvarliga omstandigheter och med en
specificerad sulfataskegrans pa 0,8 %.

Denna olja rekommenderas dock inte ihop med anvandning av bransle med en hogre

svavelhalt an 0,5 %.

Denna olja anvands bland annat i Detroit Diesels 2-taktsmotorserier 53, 71, 92 och 149 i
sjofarten, industrin och vagtrafiken.

API CD-Il / CF / CF-2
Detroit Diesel 7SE270

ARTIKELNR.

BLO01005
BL001020
BL001060
BL001205
BL001999

VOLYM

5L
20L
60 L
205 L
1000 L
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Standardanalyser

TEST VARDE
Density vid 15°C 0.897
Viscosity SAE 40
SAE 40
Kinematic Viscosity vid 40°C 138
Kinematic Viscosity vid 100°C 14
Viscosity Index 98
Flashpoint COC 225
Pourpoint -15
Total Base Number 5.9
Sulphated Ash 0.8

METOD
kg/l

mm2/s
mm2/s

°C

°C
mgKOH/g
mass%

Dessa egenskaper ar typiska for den nuvarande produktionen. Variationer i dessa

egenskaper kan forekomma.
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