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BLOO1000BIO Marine TC-W3 Qil 2-Stroke High
Performance Biodegradable

beskrivning MPM Marine TC-W3 Oil 2-stroke Biolube &r en helsyntetisk, biologiskt nedbrytbar 2-
taktsolja. Kan anvandas i vattenkylda utombordsmotorer, jetski, vattenskotrar och E-TEC-
motorer. En sadan har termiskt stabil olja gor kolvar och pistonger fantastiskt rena och
skyddar mot rost. Denna biologiskt nedbrytbara 2-taktsolja fungerar bade som
sjalvblandande och for motorer med separat oljetank. Blandningsforhallandet ar 2 %
(1:50) eller 1 % (1:100), beroende pa motortillverkarens rekommendationer.

Enligt specifikationerna for ~ API TC+
CEC L-33-T-82 > 80%

NMMA TC-W3
Forpackningsenheter ARTIKELNR. VOLYM ANTAL PER ENHET ANTAL PER PALL
BL0O01001BIO 1L 6 450
BLO01005BIO 5L 4 112
BL001020BIO 20L 1 30
BL0O01060BIO 60 L 1 6
BL001205BIO 205 L 1 2
BL0O01999BIO 1000 L 1 -
Standardanalyser TEST VARDE METOD
Density vid 15°C 0.897 kg/l
Colour green
Kinematic Viscosity vid 40°C 47 mm2/s
Kinematic Viscosity vid 100°C 8.5 mm2/s
Viscosity Index 170
Flashpoint COC 105 °C
Pourpoint -36 °C
Total Base Number 9.6 mgKOH/g

Dessa egenskaper ar typiska for den nuvarande produktionen. Variationer i dessa

egenskaper kan forekomma.
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