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Engine Oil

SINGLE GRADE

BLO30000 Marine Engine Oil Single Grade SAE 30

beskrivning MPM Marine Engine Oil SAE 30 &r en mineralolja som ar specialutvecklad for olika
andamal. Beroende pa vad tillverkaren rekommenderar, anvands denna motorolja i
bensin och dieselmotorer, hydrauliska system och lattbelastade vaxellador. Den anvands

ocksa i backslag.

Enligt specifikationerna for SAE 30

Forpackningsenheter ARTIKELNR. VOLYM ANTAL PER ENHET ANTAL PER PALL

BL0O30001 1L 6 450

BLO30005 5L 4 112

BL030020 20L 1 30

BLO30060 60 L 1 6

BL030205 205 L 1 2

BL030999 1000 L 1 -
Standardanalyser TEST VARDE METOD

Density vid 15°C 0.891 kg/L

Viscosity SAE 30

SAE 30

Kinematic Viscosity vid 40°C 103 mm2/s

Kinematic Viscosity vid 100°C 11.3 mm2/s

Viscosity Index 95

Flashpoint COC 240 °C

Pourpoint -21 °C

Total Base Number 4.4 mgKOH/g

Sulphated Ash 0.76 mass%

Dessa egenskaper ar typiska for den nuvarande produktionen. Variationer i dessa

egenskaper kan forekomma.
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